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GB100
电瓶安装式车载智能终端

GB100是一款便于客户自行安装的智能终端，专为降低保险行业应用的安装成本而设计。将设备贴在车辆电瓶位置，仅
用两根铲形头连接线接通电瓶正负极即可完成安装。即使在车辆发动机舱内，亦有稳定的性能表现，提供准确、可靠
的数据信息。目前GB100已为全球多家大型保险公司和服务供应商采购，广泛应用于汽车保险、汽车金融、汽车租赁、
偷车找回和车辆管理等应用领域。

紧凑设计

简便安装

IP65级防水

低电报警

OTA 控制

设定上报

电子围栏

停车报警

碰撞数据上报

1秒数据采样

驾驶行为监测

汽车租赁

75 克 134.6mm（长）x 67.5mm（宽）x 14.8mm（高）

-30℃~ +70℃
 

高温镍氢电池，200 mAh，8V ~ 32V 直流

S

车辆找回汽车金融
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GSM 规格 GNSS 规格

接口 空中接口协议

传输协议 TCP、UDP、短信

电源监控 设备外电和备用电池供电状态报警

设定上报 根据设定的时间、长度或里程间隔上报位置信息

电子围栏 支持 20 个电子围栏和停车报警

速度报警 监测速度状态，超过设定的速度范围时进行报警

驾驶行为监测
监测司机急加、急减、急转弯等不良驾驶行为并上
报

GPS 数据 支持每秒一次 GPS 信息获取

碰撞检测 车辆发生碰撞时上报

碰撞数据 提供事故碰撞前后的加速度信息

GSM 天线 内置

GNSS 天线 内置

蓝牙天线
（GB100P) 内置

LED 指示灯 CEL，GNSS，PWR

频段

四频 850/900/1800/1900 MHz
符合 GSM 技术规范 2/2+
输出功率 Class 4（2W @ 900 MHz）
输出功率 Class 1（1W @ 1800 MHz）

GPRS GPRS multi-slot class 33（默认 33）
EDGE multi-slot class 33（默认 33）

均方根相位误差 5 度

最大输出功率
GSM850/GSM900: 33.0±2 dBm
DCS1800/PCS1900: 30.0±2 dBm

动态输入范围 -15 ~ -108 dBm

接收灵敏度 Class Ⅱ RBER 2%（-107 dBm）

频率稳定性 < 2.5 ppm

最大频率误差 ±0.1 ppm

GNSS 类型 u-blox 高灵敏度、高精度GNSS接收器

灵敏度

自主定位：-147 dBm
热启动：-156 dBm
重捕获：-160 dBm
追踪：-162 dBm

定位精度 (CEP) 自主定位：< 2.5 米

首次定位时间
（开放天空）

冷启动：平均 27 秒
温启动：平均 27秒
热启动：平均1秒

GB100 技术参数

电瓶安装式车载智能终端

安装指引

GB100 背面  步骤 1  步骤 2  步骤 3




