
Driving  Smarter  IoT

GL50B Lite
Micro rastreador GNSS de larga duracion de bateria, 
para la recuperación de vehículos robados.

El GL50B Lite es un producto de rastreo de tamaño micro que soporta la instalación encubierta para monitorear y proteger activos de alto 

valor. Dura hasta cuatro años, dándole una mayor duración de la batería que cualquier dispositivo de su tamaño en el mercado. El producto 

está diseñado como un "arma secreta" para combatir el robo de vehículos, ayudando a nuestros clientes especializados en SVR (Stolen 

Vehicle Recovery)  a aumentar su tasa de recuperación. El producto también ha demostrado su eficacia en diversas aplicaciones como en la 

financiación de automóviles, la supervisión de activos, el alquiler y arrendamiento de coches y más.

Tamaño micro

Instalación encubierta

Hasta 4 años de tiempo de duración

Posicionamiento GNSS

Posicionamiento por medio 
triangulacion celular

Detección de movimiento

Reporte de tiempo programable

Modo de ahorro de energía

Modo continuo

Cambio de modo automático

Alerta de batería baja

Reporte de activación

Configuración remota

Carcaza a prueba de agua, 
estándar IP67 (Opcional)

Recuperación de vehículos robados Financiación de vehículos

42g

-20℃ ~ +60℃ Batería de litio-dióxido de manganeso 
2400mAh

M

Tiempo de duración (Localización GNSS)
1 reporte por SMS al día:                                                                          1200 días (>3 años)
1 reporte TCP al día:                                                                                                  1000 días
4 reportes TCP al día:                                                                                                  260 días
Reportes cada 5 min:                                                                                                       7 días

Monitoreo de activos

46.8mm(L) × 41.8mm(W) × 16.9mm(H) 



Protocolo de comunicaciones

Set de comandos Comandos del Protocolo @Track

Protocolo de transmisión TCP, UDP, SMS

Modo de operación
Modo continuo

Modo de ahorro de energía

Detección de movimiento Alerta de movimiento basada en el acelerómetro de 3 ejes

Reporte de tiempo programable Informes de posición y estado a intervalos preestablecidos

Alerta de batería baja Alerta cuando la batería está baja

Reporte de encendido Configuración para "despertar" el dispositivo en intervalos preestablecidos

GL50B Lite

Región Banda operativa Tipo de receptor 
GNSS Precisión de posición (CEP) Certificación

Global GSM/GPRS 
850/900/1800/1900MHz

Receptor MTK 
GNSS Autónomo: < 2.5m ANATEL 

(Planificado)

Interfaces

Antena GSM Interna

Antena GNSS Interna

Indicador LED Encendido

LED Ranura para la tarjeta SIM

Botón de encendido

Appearance




